
Blaupunkt Monobloc

ans de garan�e

BLP08P1V1MR32

Enjoy it.



BLP08P1V1MR32
220-240/501F

R32

8,4

4,26

1,6 / 8,4

370 / 2000

4,26 / 4,24

7,8

2,99

1,50 / 7,80

490 / 2600

2,99 / 2,97

6,0

2,99

1,10 / 6,00

380 / 2000

3,01 / 2,99

5,5

2,09

1,00 / 5,50

500 / 2600

2,11 / 2,09

3,6

16,50

Twin Rotary Inverter

1

2500

80

Plaques

30

G1"

0,16 / 0,40

53

970*475*820

1030*480*830

91

93

kg

kg

Pompe à chaleur monobloc à inversion d'air

Alimentation

Fluide frigorigène

Puissance nominale

C.O.P

Plage de puissance de chauffage

Consommation électrique

C.O.P Min./Max.

C.O.P

Plage de puissance de chauffage

Consommation électrique

C.O.P Min./Max.

Puissance nominale

C.O.P

Plage de puissance de chauffage

Plage de puissance de chauffage

C.O.P Min./Max.

Puissance nominale

C.O.P

Plage de puissance de chauffage

Consommation électrique

C.O.P Min./Max.

Puissance maximale requise

Courant maximal requis

Compresseur Type

Ventilateur Quantité

Débit d'air

Puissance nominale

Échangeur de chaleur Type

Perte de pression

Raccord hydraulique

Débit d'eau Min./Nom./Max

Niveau sonore

Dimensions de l'unité extérieure

Dimensions de l'unité extérieure avec emballage

Poids net de l'unité extérieure

Poids brut de l'unité extérieure

Distributeur exclusif de systèmes modernes de
photovoltaïque et de pompes à chaleur Blaupunkt.



Performance tables

Température de
l'air °C
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BLP08P1V1MR32

Puissance de chauffage KW

Model
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1,52

1,94

2,37

2,64

2,83
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3,09
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1,27

1,61
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2,20
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2,48
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3,68
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BLP08P1V1MR32

COP

Tableaux de performance

Température de
l'air °C

Model

Température de
l'air °C

Température de
l'air °C

Capacité de
chauffage (1)

Capacité de
chauffage (2)

Capacité de
chauffage (3)

COP (2)COP (1) COP (3)

Distributeur exclusif de systèmes modernes de
photovoltaïque et de pompes à chaleur Blaupunkt.


